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tostuk kaubaveol
Tostab koorma

kaubikusse. ~
Tostab end ise Vota meiega

kaubikusse. tihendust ja telli
tooteesitlus!

<

Tostekapad peidavad
end koorma alla.
Koik on kiirelt ja
lihtsalt kaubikus!

Kiire, mugav ja
turvaline kauba laadimine.

Innolift on innovaatiline ja kompaktne kahvel- Innolift Estonia OU
tostuk, disainitud kasutamiseks kaubikutes. © Tallinn, Harjumaa, Eesti
Maksimaalne tostejoud 600kg ja laadimis- & info@innolift.ee : :
www.innolift.
korgus kuni 1300mm. Q5 +372 519663 63 olift.ee
Ainult innolift suudab vaevata lisaks kaubale Reg nr 14064854 o
ka tostuki koormasse kaasa tosta ja puudub KMRK EE101889395 Kompaktne kahveltostuk,
taiendavate tostemehhanismide ja laadimis- Swedbank Eesti mis t(")stab end iSE koormasse.

platvormide kasutamise vajadus. EE922200221064386219



Tootevalik ja tehnilised parameetrid
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Toide Aku Aku Aku Aku
Kauba kaal 600 kg 600 kg 600 kg 500 kg
Kaubakese 600 mm 600 mm 600 mm 600 mm
Tostekorgus (h3) 700 mm 800 mm 1000 mm 1250 mm
Laadimiskorgus (h2) 600 mm 700 mm 900 mm 1150 mm
Kaal 176 kg 180 kg 185 kg 190 kg
Kogukdrgus min (h1) 1100 mm 1200 mm 1400 mm 1650 mm
Kogukdrgus tostetud (h4) 1690 mm 1890 mm 2290 mm 2790 mm
Rataste materjal Poliiuretaan Poliiuretaan Poliiuretaan Poliiuretaan
Rattamoot, esimesed 75x 60 mm 75 x 60 mm 75 x 60 mm 75 x 60 mm
Rattamoot, tagumised 100 x 40 mm 100 x 40 mm 100 x 40 mm 100 x 40 mm
Kogupikkus (L) 1520 mm 1520 mm 1520 mm 1520 mm
Pikkus kahvlita (L2) 350 mm 350 mm 350 mm 350 mm
Raamimoat (B) 760 mm 760 mm 760 mm 760 mm
Teljevahe (y) 980 mm 980 mm 980 mm 980 mm
Kahvlimoodud 165 x 60 mm 165 x 60 mm 165 x 60 mm 165 x 60 mm
Kahvlipikkus (L1) 1170 mm 1170 mm 1170 mm 1170 mm
Kahvlilaius (b) 540 mm 540 mm 540 mm 540 mm
Pdhjakorgus (ml) 0-30 mm 0-30mm 0-30mm 0-30mm
Tookoridor (AST3) 1810 mm 1810 mm 1810 mm 1810 mm
Poorderaadius (Wa) 1090 mm 1090 mm 1090 mm 1090 mm
Seisupidur Mehaaniline Mehaaniline Mehaaniline Mehaaniline
Tostemootor 0,8 kW 0,8 kW 0,8 kW 0,8 kW
Aku 12V / 44Ah 12V / 44Ah 12V / 44Ah 12V / 44Ah

Laadija 12V /10A 12V / 10A 12V /10A 12V / 10A



